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Cистема СУДЩ-01
Состав системы СУДЩ-01:
- ПЭВМ (сервер) с преобразователем интерфейса RS232/485 - 1 шт.;
- Блок управления панели БУП - 1...32 шт. (количество определяется при заказе), число каналов БУП для подключения частей системы - 1...12*;
- Блок управления индикацией БУИ (БУИ-2) - 1...N* шт. (количество определяется при заказе);
- Индикатор типа ИЕ1 - от 1 до 64 шт. для БУИ, от 1 до 128 шт. для БУИ-2 на канал БУПа (количество определяется при заказе);
- Индикатор ИМ32х08 - от 1 до 2* шт. на канал БУПа;
- Индикатор ИМ24х08 - от 1 до 3* шт. на канал БУПа;
- Индикатор ИМ24х08-2,5 - 1* шт. на канал БУПа;
- Индикатор типа ИЦ4, ИЦ5 - от 1 до 8* шт. на канал БУПа;
- Блок управления индикацией БУИ-ИМ - 1...N* шт. (количество определяется при заказе);
- Индикатор ИМ05х07* - от 1 до 4 шт. на канал БУИ-ИМ;
- Блок управления панели БУП-КП - 1...32 шт. (количество определяется при заказе);
- Блок контроля ключей поворотных БККП - от 1 до 4* на один канал БУП-КП;
- Ключ поворотный КП1 - от 1 до 32* шт. на один БККП;
- Блок звуковой сигнализации;
- Индикатор текущего времени.

Кабель интерфейсный

* - при значении потребляемого тока
не более 3А на один канал и 20А на один БУП

Шлейф RC-10
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